Planetenvideos bearbeiten

mit Autostakkert 2.0

© (2012): GvA Videoworkshop




SCHRITT 1) Video laden:

Erlaubt sind jetzt alle moglichen Arten von Videos (SER, AVI, RGB, Monochrom usw).
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SCHRITT 2: Planetenscheibchen ausschneiden und Ausrichtungsmethode wdhlen

Mit diesen Reglern kann man das Planetenscheibchen ausschneiden
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So soll es sein: Ausrichtungspunkte locker verteilt. Bei kleinerer Brennweite kbnnen es auch
ein paar weniger sein... Mit ,,AP-SIZE“ kann man das korrigieren und dann wieder auf
,PLACE AP in GRIDs” klicken.
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SCHRITT 3: Video analysieren

2) Analyse

A Jetzt klickt man auf ANALYSE. Autostakkert analysiert
 Last Stack is Reference das Video und sortiert es nach Qualitat...dauer t ein
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Schritt 4: Bestimmungq der personlichen Kotzgrenze
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Schritt 5: Andere Einstellungen machen und ,losstakkern”
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Schritt 6: Ergebnis suchen und bestaunen:

Wir finden das Bild in folgendem Verzeichnis:
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Variante: Batch-Modus

Besonderheiten: Man kann auch im Batchmodus Videos bearbeiten:
Dazu ladt man gleich mehrere Videos auf einmal

Suchenin: |3 01102010 |
L Chalt
(- Cineu

- |mondg0001 10-10-01 02-27-06_avi

- |mondg0002 10-10-01 02-29-18_avi

:||mondg0003 10-10-01 02-31-28_awi

- |mondg0004 10-10-01 02-33-32.avi

- |mondg0005 10-10-01 02-35-27_avi . . .

I mondg0006 10-10-01 02-37-39.avi Das erste Video wird bis zum Setzen der

- ||mondg0007 10-10-01 02-39-31.awi : :

=~ mondg000 10-10-01 024132 avi Verwendungsrate wie oben beschrieben

_|mondg0010 10-10-01 02-44-15.av bearbeitet. Danach werden alle Videos
mit entsprechenden Einstellungen

verarbeitet.




